Компания   « АРТКОМ  »
 Прайс - лист на ретрансляторы сотовой связи и аксессуары производства компаний Remotek,
 Kathrein, Mars.
(цены в USD с учетом НДС, склад Москва)

	Стандарт
	Модель
	Описание  
	Розница



	 
	 
	 Ретрансляторы
	

	GSM 900
	RP-12М 
	Ретранслятор сотовый Remotek RP-12М с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность 15 дБм (30 мВт) на абонента и 15 дБм (30 мВт)на БС, диапазон GSM-900. В комплекте: источник питания, внутренняя штыревая антенна. Remotek (Тайвань)
	$600

	DCS 1800


	RP-12 DCS
	Ретранслятор сотовый Remotek RP-12М с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность 15 дБм (30 мВт) на абонента и 15 дБм (30 мВт)на БС, диапазон DCS-1800. В комплекте: источник питания, внутренняя штыревая антенна. Remotek (Тайвань)
                          На полную полосу 75 МГц!!!!!!!!

	$895


	WCDMA (3G) 
	RP-12  WCDMA (3G) 
	Ретранслятор сотовый Remotek RP-12М с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность 15 дБм (30 мВт) на абонента и 15 дБм (30 мВт)на БС, диапазон WCDMA (3G) . В комплекте: источник питания, внутренняя штыревая антенна. Remotek (Тайвань)
На полную полосу 60 МГц!!!!!!!!
	$895
заказ

	GSM 900

DCS 1800 

	R-18
	Ретранслятор сотовый Remotek R-18 с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность до 15 дБм (30 мВт). Регулируемый коэффициент усиления (раздельно) UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800,. Размеры 260мм Х 235мм Х 85мм, вес 3,5 кг. Remotek (Тайвань)
	$2 370
заказ

	WCDMA (3G) 
	R-18
	Ретранслятор сотовый Remotek R-18 с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность до 15 дБм (30 мВт). Регулируемый коэффициент усиления (раздельно) UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне WCDMA (3G) . Размеры 260мм Х 235мм Х 85мм, вес 3,5 кг. Remotek (Тайвань)
	$2 480

заказ

	GSM 900
DCS 1800
	R-17
	Ретранслятор сотовый Remotek R-17 с максимальным усилением 70 дБ, максимальная выходная мощность до 20 дБм (на БС) и до 20 дБм (0,1Вт) (на абонента). Регулируемый раздельно коэффициент усиления UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 428мм Х 286мм Х 173мм, вес 14 кг. Remotek (Тайвань)
	$3260
Заказ

	WCDMA (3G) 
	R-17
	Ретранслятор сотовый Remotek R-17 с максимальным усилением 70 дБ, максимальная выходная мощность до 20 дБм (на БС) и до 20 дБм (0,1Вт) (на абонента). Регулируемый раздельно коэффициент усиления UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне WCDMA (3G) . Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 428мм Х 286мм Х 173мм, вес 14 кг. Remotek (Тайвань)

	$3450
Заказ

	GSM 900
DCS 1800
	R-16
	Ретранслятор сотовый Remotek R-16 с максимальным усилением 75 дБ, максимальная выходная мощность до 27 дБм (0,5 Вт) на абонента и до 18дБм на БС. Регулируемый коэффициент усиления (раздельно) UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 428мм Х 286мм Х 173мм, вес 14 кг. Remotek (Тайвань)

	$4590
заказ

	WCDMA (3G) 
	R-16
	Ретранслятор сотовый Remotek R-16 с максимальным усилением 75 дБ, максимальная выходная мощность до 27 дБм (0,5 Вт) на абонента и до 18дБм на БС. Регулируемый коэффициент усиления (раздельно) UpLink / DownLink.  Полоса пропускания по заказу в диапазоне WCDMA (3G) . Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 428мм Х 286мм Х 173мм, вес 14 кг. Remotek (Тайвань)

	$5510
Заказ

	GSM 900

DCS 1800

WCDMA (3G) 
	R-23
	Ретранслятор сотовый Remotek R-23 с максимальным усилением 85 дБ, максимальная выходная мощность до 23 дБм (на БС) и до 32 дБм (2 Вт) (на абонента). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800, WCDMA (3G) . Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 570 мм Х 400мм Х 200мм, вес 29 кг. Remotek (Тайвань)

	$call
заказ

	GSM 900

DCS 1800

WCDMA (3G) 
	R-25
	Ретранслятор сотовый Remotek R-25 с максимальным усилением 92 дБ, максимальная выходная мощность до 28 дБм (на БС) и до 40 дБм (10 Вт) (на абонента). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800, WCDMA (3G) . Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 570 мм Х 400мм Х 200мм, вес 31 кг. Remotek (Тайвань)

	$call
заказ

	GSM 900

DCS 1800
	R-27
	Ретранслятор сотовый Remotek R-27 с максимальным усилением 95 дБ, максимальная выходная мощность до 33 дБм (на БС) и до 43 дБм (20 Вт) (на абонента). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Полоса пропускания по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 610 мм Х 510мм Х 220мм, вес 40 кг. Remotek (Тайвань)

	$call
заказ

	GSM 900

DCS 1800

WCDMA (3G) 
	R-43
	Ретранслятор канальный Remotek R-43 с максимальным усилением 85 дБ, максимальная выходная мощность до 33 дБм (1ch) и до 30 дБм (2ch). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Количество каналов (2 или 4ch) по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800, WCDMA (3G) . Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 610 мм Х 510мм Х 220мм, вес 39(2сh) – 42(4ch) кг. Remotek (Тайвань)

	$call
заказ

	GSM 900

DCS 1800
	R-44
	Ретранслятор канальный Remotek R-44 с максимальным усилением 89 дБ, максимальная выходная мощность до 37 дБм (1ch) и до 34 дБм (2ch). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Количество каналов (1 или 4ch) по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 610 мм Х 510мм Х 220мм, вес 39(2сh) – 42(4ch) кг. Remotek (Тайвань)

	$call
Заказ

	GSM 900

DCS 1800
	R-45
	Ретранслятор канальный Remotek R-45 с максимальным усилением 92 дБ, максимальная выходная мощность до 40 дБм (1ch) и до 37 дБм (2ch). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Количество каналов (1 или 4ch) по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 610 мм Х 510мм Х 220мм, вес 39(2сh) – 42(4ch) кг. Remotek (Тайвань)
 
	$call
Заказ

	GSM 900

DCS 1800
	R-47
	Ретранслятор канальный Remotek R-47 с максимальным усилением 95 дБ, максимальная выходная мощность до 43 дБм (1ch) и до 40 дБм (2ch). Регулируемый  и раздельный коэффициент усиления UpLink / DownLink. Количество каналов (1 или 4ch) по заказу в диапазоне GSM-900, DCS 1800. Программируется через порт RS232 или дистанционно (GSM - модем). Контроль и управление параметрами на месте или дистанционно. Размеры 610 мм Х 510мм Х 220мм, вес 39(2сh) – 42(4ch) кг. Remotek (Тайвань)

	$call
Заказ

	GSM 900

DCS 1800
	
	Модем WAVE-COM дистанционного управления и мониторинга ретрансляторов R16/R17/R23
	$365

	 
	 
	Делители мощности (сплиттеры)
	 

	800-2500МГц
	S02-50
	Делитель мощности на 2 выхода, соединители тип N-розетка, потери 3,3 дБ, подводимая мощность 50 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)
	$82

	800-2500МГц
	S03-50
	Делитель мощности на 3 выхода, соединители тип N-розетка, потери 5,2 дБ, подводимая мощность 50 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)
	$93

	800-2500МГц
	S04-50
	Делитель мощности на 4 выхода, соединители тип N-розетка, потери 6,5 дБ, подводимая мощность 50 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)
	$120

	800-2500МГц
	S02-200
	Делитель мощности на 2 выхода, резонансный, широкополосный, потери 3,2 дБ, подводимая мощность 200 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)

	$120


	800-2500МГц
	S03-200
	Делитель мощности на 3 выхода, резонансный, широкополосный, потери 5,0 дБ, подводимая мощность 200 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)
	$140


	800-2500МГц
	S04-200
	Делитель мощности на 4 выхода, резонансный, широкополосный, потери 6,2 дБ, подводимая мощность 200 Вт. Производитель: Remotek (Тайвань)

	$150
Заказ

	800-2500МГц
	860 100 17
	Делитель мощности на 2 выхода, соединители тип N-розетка, потери 3,1 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$120

	800-2500МГц
	860 100 18
	Делитель мощности на 3 выхода, соединители тип N-розетка, потери 4,9 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$130

	800-2500МГц
	860 100 19
	Делитель мощности на 4 выхода, соединители тип N-розетка, потери 6,1 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$150

	800-2500МГц
	860 100 20
	Делитель мощности на 2 выхода небалансный (таппер), соединители тип N-розетка, потери 7 / 1 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$130

	800-2500МГц
	860 100 21
	Делитель мощности на 2 выхода небалансный (таппер), соединители тип N-розетка, потери 10 / 0,4 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$130

	800-2500МГц
	860 100 22
	Делитель мощности на 2 выхода небалансный (таппер), соединители тип N-розетка, потери 15 / 0,1 дБ, подводимая мощность 100 Вт. Производитель: KATHREIN Германия
	$130

	 
	 
	Внутренние (indoor) антенны
	 

	multi-band
	MA-CN14-11
	Мультидиапазонная антенна 140º, диапазоны AMPS/CDMA, GSM и DCS. Усиление 5 dBi. Исполнение - пластик белого цвета. Размер 175Х35Х125мм. Производитель:  MARS, Израиль 
	$165

	multi-band
	MA-CM36-15
	Мультидиапазонная Omni антенна, диапазоны AMPS/CDMA, GSM и DCS. Усиление 5 dBi. Исполнение - пластик белого цвета.  Размер диам. 205мм, высота 89 мм. Производитель: MARS, Израиль
	$75



	multi-band
	MA-CL67-12
	Мультидиапазонная панельная антенна 60º. диапазоны AMPS/CDMA, GSM и DCS. Усиление 8 dBi. Исполнение - пластик белого цвета. Размер 225Х215Х29. Производитель: MARS,  Израиль
	$98

	multi-band
	API-W07
	Мультидиапазонная панельная антенна 60º. диапазоны 824-960, 1710-2500. Усиление 7 dBi. Исполнение - пластик белого цвета. Производитель: Remotek (Тайвань)
	$95

	multi-band
	800 101 37
	Мультидиапазонная Omni антенна, диапазоны 876-960, 1710-2500. Усиление 2 dBi. Исполнение - пластик белого цвета.  Размер диам. 208 мм, высота 97 мм. Производитель: KATHREIN Германия
	$75



	 
	 
	Внешние (outdoor) антенны
	 

	GSM 900
	736 854
	Внешняя панельная антенна 90º  с соединителем N-типа, Усиление 7,5 dBi. Исполнение - пластик серого цвета. Размер 263 х 155 х 49 мм. Масса 1,5 кг. Производитель: KATHREIN Германия 

	$265

	GSM 900
	730 677
	Внешняя панельная антенна 70º  с соединителем N-типа, Усиление 9 dBi. Исполнение - пластик серого цвета. Размер 264 х 258 х 103 мм. Масса 1,2 кг. Производитель: KATHREIN Германия 
	$265

	GSM 900
	730 368
	Внешняя панельная антенна 13º  с соединителем 7/16, Усиление 15,5 dBi. Исполнение - пластик серого цвета. Размер 1294 х 258 х 103 мм. Масса 6 кг. Производитель: KATHREIN Германия 

	$595

	DCS 1800
	734 304
	Внешняя панельная антенна 55º  с соединителем 7-16-типа, Усиление 10 dBi. Исполнение - пластик серого цвета. Размер 182 х 155 х 36 мм. Масса 1,3кг. Производитель: KATHREIN Германия

	$295

	DCS 1800
	735 147
	Внешняя панельная антенна 7º  с соединителем 7/16, Усиление 18 dBi. Исполнение - пластик серого цвета. Размер 1302 х 155 х 36 мм. Масса 4,6 кг. Производитель: KATHREIN Германия

	$695

	
	738 546
	Устройство крепления панельных антенн  на столб (диаметр 50-115 мм). Масса 1 кГ. Производитель: KATHREIN Германия  
	$35

	
	737 974
	Узел наклона панельных антенн. 0-16 град. Производитель: KATHREIN Германия
	$85

	GSM 900
	Yagi-10
	Внешняя 7-ти элементная Yagi антенна, с соединителем тип N-розетка, крепеж на трубостойку, усиление 10 dbi. Remotek (Тайвань)

	$78

	GSM 900
	Yagi-8

 
	Внешняя 8-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 10 dbi.Россия (Микроника, Локус)

	$50

	GSM 900
	Yagi-8

 
	Внешняя 8-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 10 dbi.Россия (Микроника, Локус) с антенным переходником  с соединителем тип N-розетка

	$55

	GSM 900
	Yagi-14

 
	Внешняя 14-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 14 dbi. Россия, (Микроника, Локус)

	$55

	GSM 900
	Yagi-14

 
	Внешняя 14-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 14 dbi. Россия, (Микроника, Локус)  с антенным переходником  с соединителем тип N-розетка

	$60

	GSM 900
	Yagi-14
	Внешняя 14-ти элементная Yagi антенна, с соединителем тип N-розетка, крепеж на трубостойку, усиление 14 dbi. Remotek(Тайвань)

	$90

	GSM 900
	Yagi-20
 
	Внешняя 20-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 15,5 dbi. Россия, (Микроника, Локус)

	$65

	GSM 900
	Yagi-20
 
	Внешняя 20-ти элементная Yagi антенна, крепеж на трубостойку, усиление 15,5 dbi. Россия, (Микроника, Локус) с антенным переходником  с соединителем тип N-розетка

	$70

	DCS1800
	Yagi-14
	Внешняя 14-ти элементная Yagi антенна, с соединителем тип N-розетка, крепеж на трубостойку, усиление 14 dbi. Remotek(Тайвань)

	$90

	DCS1800  
	Yagi-10

	Внешняя 10-ти элементная Yagi антенна, с соединителем тип N-розетка, крепеж на трубостойку. Remotek (Тайвань)
 .
	$78

	 
	 
	Коаксиальный кабель, разъемы, грозозащита.
	 

	5D-FB CCA

(blue)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 7,5 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 23 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 36 dB на 100 метров. Рабочая температура( -40+70 С ). Омеднённая аллюминивая жила. Japan Industrial Standard. Пр-во: (Тайвань)

	$2.5

 Заказ

	5D-FB
(blue)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 7,5 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 23 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 36 dB на 100 метров. Рабочая температура( -40+70 С ). Japan Industrial Standard. Пр-во:  (Тайвань)

	$3.0

	8D-FB
(blue,black)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 11,5 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 15 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 24 dB на 100 метров. . Рабочая температура blue/black ( -40+70 С )/( -60+80 С) . Japan Industrial Standard. Пр-во:  (Тайвань)

	$5.0

	8D-FB CCA
(blue)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 11,5 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 15 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 24 dB на 100 метров. Рабочая температура( -40+70 С ).Омеднённая аллюминивая жила. Japan Industrial Standard. Пр-во:  (Тайвань)

	$4.5
 Заказ


	10D-FB
(blue,black)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 13,1 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 11 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 16 dB на 100 метров. Рабочая температура blue/black ( -40+70 С )/( -60+80 С). Japan Industrial Standard. Пр-во:  (Тайвань)

	$8

	10D-FB CCA
(blue)
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 13,1 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 11 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 16 dB на 100 метров. Рабочая температура( -40+70 С ).Омеднённая аллюминивая жила. Japan Industrial Standard. Пр-во:  (Тайвань)

	$7.5 

Заказ

	РК 50-9-35
	Коаксиальный фидерный  кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 13,8 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 11 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 15,3 dB на 100 метров.

	$10 

Заказ

	РК 50-12-33
	Коаксиальный фидерный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 16,5 мм. Затухание в диапазоне 900 МГц 7,2 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 10,4 dB на 100 метров.

	$12 

Заказ

	H-1000
	Коаксиальный кабель, волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр оболочки 7,9 мм, цвет внешней изоляции - черный. Затухание в диапазоне 900 МГц 12,8 dB на 100 метров; в диапазоне 1800 МГц 19,4 dB на 100 метров.
	$4
Заказ

	N-112/5D
	Разъем типа N-вилка на кабель 5D – FB. Пр-во:  (Тайвань)
	$4

	N-112/H1000
	Разъем типа N-вилка на кабель RG 213, H1000
	$5

	N-112/8D
	Разъем типа N-вилка на кабель 8D – FB, H1000. Пр-во:  (Тайвань)
	$5

	N-112/10D
	Разъем типа N-вилка на кабель 10D – FB. Пр-во:  (Тайвань)
	$12.0

	N-112-12-50FQ
	Разъем типа N-вилка на кабель РК 50-12-33
	$20 

Заказ

	N-112-12-50SQ
	Разъем типа N-вилка на кабель РК 50-9-35
	$20
 Заказ

	N-212-12-50FQ
	Разъем типа N-розетка на кабель РК 50-12-33
	$20
 Заказ

	N-212-12-50SQ
	Разъем типа N-розетка на кабель РК 50-9-35
	$20
 Заказ

	19 44 00
	Переходник 7-16 female – N male
	$65

	N-722Q
	Грозоразрядники с газонаполненным элементом, вносимые потери 0,2 дБ, КСВ< 1,2 , диапазон частот - от постоянного тока (DC) до 2.5 ГГц, подводимая мощность – 250 Вт, напряжение зажигания – 300 В.  Грозоразрядники оборудованны ВЧ разъемом "под гайку" (bulkhead) и могут быть установлены на любом шкафу или любой плоской панели с толщиной стенки не более 5 мм. Пр-во: Южная Корея.
	$95

	APG-BNFNF-090    (ANDREW  сша )
	Грозоразрядники с газонаполненным элементом, вносимые потери 0,2 дБ, КСВ< 1,2 , диапазон частот - от постоянного тока (DC) до 2.5 ГГц, подводимая мощность – 200 Вт, напряжение зажигания – 90 В.  В комплекте рамка для крепления
	$195








